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BUBINGA
warstwowa
egzotyczna deska
podtogowa 13,5x9
0x600-1200mm
WYPRZEDAZ

Cena brutto 145,00 zt

Cena netto 117,89 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysyftki 24 godziny

Numer katalogowy 13,5x85x600-1200
Kod producenta 13,5x85x600-1200

Opis produktu

Unikalna, o wysmienitych wtasciwosciach
warstwowa deska egzotyczna
BUBINGA (alternatywa do np. Mahoniu)
w wyprzedazowej cenie:
145 zt / m2 brutto !!! (zamiast 249zt/m?2)
wymiary:
grubos¢: 13,5 mm (wierzchnia warstwa ok.3,5-4mm!!!)
szerokos¢: 85 mm
dtugosé: mix 600-1200 mm

zostato ok. 45m?2
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BUBINGA to ten rodzaj drewna egzotycznego, ktéry nadaje
pomieszczeniom ciepty i niepowtarzalny wyglad. W jego barwie zawarty
jest blask tropikalnego stohca, ktéry rozbudza wyobraznie. Bogaty
wyglad wzorzystego podtoza z drewna BUBINGA podkresla charakter i
elegancje pomieszczen.

BUBINGA posiada ponadprzecietng naturalng odpornos¢ i wtasciwosci
fizyko - mechaniczne. Twardos¢ jego jest taka sama jak Jatoby, czyli
porownywalna jest z twardoscig stali czy betonu. Ma bardzo wysoka

odpornosc¢ na scieranie, stad tez idealnie sprawdzi sie w
pomieszczeniach o intensywnym natezeniu ruchu.

Jest odporne na kwasy, ataki grzybdw i insektéw, wodoodporne i nie
podlega gniciu.

Swietnie dlatego sprawdzi sie réwniez w tazience, kuchni oraz wszelkich
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci.

Wysoka twardos¢, stabilnos¢ i odpornosé na Scieranie sprawia, ze deska
ta bedzie réwniez idealna do pomieszczen o najbardziej intensywnym
natezeniu ruchu jak np. biura, sklepy, urzedy itp.

Swietnie sprawdzi sie réwniez na ogrzewaniu podtogowym
Ciezar wiasciwy swiezego (kg/m3) 1150
Ciezar wtasciwy przy 12% (kg/m3) 915
Skurcz styczny (T%) 5,6

Skurcz promieniowy (R%) 7,3

Najwazniejsze cechy deski:
 mozliwos¢ cyklinowania: tak, wielokrotnie (wierzchnia
warstwa ok 3,5-4mm!!!)
 wykonczenie - lakier pétmat

e specjalna warstwowa konstrukcja odporna na zmiany
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wilgotnosci i temperatur dedykowana na ogrzewanie
podtogowe

sposdb montazu: piéro-wpust, przyklejana do podtoza

ZALETY PODLOG KLEJONYCH DO POSADZKI:

 Podtoga klejona nie wydaje zadnych odgtosow, gdy po niej
chodzimy

e Jest tez bardziej trwata i dtuzej wytrzyma intensywne
uzytkowanie

e mozna ja bezproblemowo cyklinowad, dzieki czemu nawet
mocno zniszczonag podtoge mozna poddac kilkukrotnej
renowacji

e deski klejone montowane na ogrzewaniu podtogowym
zdecydowanie lepiej przewodza ciepto (niz deski
montowane na klik), dobry klej czesciowo przejmuje prace
drewna - w okresie grzewczym drewno zsycha sie, zas w
lethim pecznieje w mniejszym stopniu, niz gdyby nie byto
przyklejone.

Ten ciekawie wyglgdajgcy gatunek drewna z pewnoscig spodoba sie
wszystkim tym, ktérzy w swoim otoczeniu pragng miec kontakt z
odrobing egzotyki. Parkiet z drewna BUBINGA z pewnoscig spetni

niejedng poktadang w nim nadzieje.

CZAS REALIZAC)I 24h 1!
MOZLIWY DOWOZ W OKOLICACH SZCZECINA
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